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Florence T waw
Automatisch zelfreinigende 
toiletten die naadloos passen in 
projecten voor buitenhygiëne!

De FLORENCE T WAW is de top op het gebied van automatisch zelfreinigende sanitaire diensten. 
Het unieke ontwerp, de hoge kwaliteit van de afwerking en de geavanceerde technologie ma-
ken dat deze openbare toiletten ruimschoots voldoen aan alle esthetische en functionele eisen 
en wensen van stadbesturen bij moderne stedenbouwkundige structuren. De kenmerken en 
(technische) gegevens puntsgewijs op een rij:

Afmeting
 √ Buitenmaat (l x b x h): 3.70 x 2.10 x 2.80 meter
 √ Binnenmaat (l x b x h): 2.20 x 1.65 x 2.40 meter

Exterieur
 √ Modern en goed herkenbaar.
 √ Vandalismebestendige materialen.
 √ Onderhoudsvriendelijke technieken.
 √ Duurzaam in gebruik.
 √ Basis van gewapend beton.
 √ Roestvrijstalen skelet.
 √ Wanden: 12 mm dikke panelen van vuilafstotend HPL (High Pressure Laminate). Ook beton, glas, RVS, natuursteen is 

mogelijk.
 √ Kleuren (vele kleurstellingen mogelijk) en onderdelen zien er uitnodigend en warm uit.
 √ Dak gemaakt van dubbele laag versterkte glasvezel met ingebouwde isolatie en afgewerkte rand waardoor regenwater 

in daartoe bestemde goot vloeit.
 √ Dak voorzien van een vuurvaste en splintervrij polycarbonaat koepel waardoor goede combinatie van dag- en kunst-

licht mogelijk is.
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Florence T waw - puntsgewijs

Interieur
 √ Uitgekiende plaatsing van sanitair en accessoires zodat ook mensen met rolstoel het toilet goed kunnen benutten
 √ Roestvrijstalen  toiletpot.
 √ Roestvrijstalen wasbak, vandaalbestendige en splintervrije spiegel, jashaakjes, steunen voor mindervaliden, afvalbak 

met brandwerende klep.
 √  ‘No touch’ dispensers voor water, zeep en handendroger.
 √ Automatische roestvrijstalen dispenser voor (ecologisch) toiletpapier, type Jumborol, met vooraf in te stellen afgifte-

hoeveelheid.
 √ Ant-slipvloer van aluminium of afgevlakte granietsteen.
 √ Vloer rust op gewichtsdetectoren die zorgen voor betrouwbare detectie en veilig gebruik van de unit.

Functionele kwaliteit
 √ Automatische reiniging na elk gebruik van de toiletpot (binnen- en buitenkant) en wanden tot 80 cm hoogte.
 √ Automatisch vloerreiniging en droging (Lava;–Tergipavimento®) na elk gebruik met  mechanische verwijdering van 

zwerfafval (ook grote voorwerpen zoals kranten, plastic � essen en wegwerpluiers).
 √ Complete automatische reinigingscyslus duurt maximaal 60 seconden.
 √ Nachtelijke desinfecteercyclus voor de gehele binnenkant en alle onderdelen middels anti bacteriologische en milieu-

vriendelijke nevel DCN® ECO  en exclusieve en milieuvriendelijke NOCODOR® (zilverperoxide). 
 √ Automatische schuifdeur in combinatie met gewichtdetector; gaat ca 10 seconden na binnentreden dicht waardoor ook 

voldoende tijd wordt gegund aan rolstoelgebruikers.
 √ Detectiesensor bij sluiten schuifdeur.
 √ Regeling voor het activeren van het reinigings- en desinfecteersysteem van de toiletpot.
 √ LCD-display met gebruiksaanwijzingen in vier talen.
 √ Indicatie display voor diagnose van onderhoudswerkzaamheden.
 √ Gebruiksduur van de unit instelbaar: automatische opening voorafgegaan door optisch en akoestisch alarm na een 

vooraf ingesteld aantal minuten.
 √ Elektronisch muntenapparaat voor verschillende munten met RVS geldkist en teller voor gebruikscycli.
 √ Vandalismebestendig paneel met indicatorlampjes ‘VRIJ’ - ‘BEZET’ - ‘BUITEN DIENST’ aan buitenzijde.
 √ Gebruiksinstructies  voor het openen van de deur in Nederlands, Engels en indien gewenst Duits.
 √ Het display laat zien wanneer de zelfreinigingscyclus actief is.
 √ Permanent ventilatiesysteem waardoor lucht in gebruikersruimte continu wordt ververst.
 √ Airconditioningssysteem waardoor temperatuur en luchtvochtigheid altijd aangenaam zijn voor de gebruikers. 
 √ Thermisch en akoestisch isolatie door injectie van expansie-polyurethaan in de spouwen.
 √ Vuurvaste en splintervrije koepel van polycarbonaat (PMMA): perfecte combinatie van natuurlijk licht (prettiger en ver-

trouwelijker voor gebruiker) en automatische binnenverlichting.
 √ Bescherming en bewaking van het regelpaneel, met di� erentieelschakelaar. 
 √ Wanden aan binnenzijde van de unit zijn brandvrij en voorzien van antigra�  ti- en antiposterlaag.
 √ Panelen van technische ruimten zijn van buitenaf te openen middels scharnier waardoor onderhoud snel en makkelijk 

kan worden uitgevoerd. Toegang tot monteursgedeelte is zelfs mogelijk als het toilet in gebruik is.
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Florence T waw - puntsgewijs

Veiligheid
 √ Antislipvloer.
 √ Aanwezigheidsdetectie met gewichtsdetectoren: controle op minimum gewicht (deur gaat niet dicht als kinderen zon-

der begeleiding het toilet binnen gaan) en op maximum gewicht (er gaat een alarm af als meerdere personen tegelijk 
het toilet binnen gaan).

 √ Vloer wordt niet gereinigd als de unit nog in gebruik is.
 √ Verlichte noodknop naast toilet om deur te openen (ook bij stroomuitval) waarbij tevens visuele en akoestische alarmen 

ingeschakeld worden en een SMS melding naar een alarmnummer verstuurd kan worden.
 √ Veiligheidsknop met ergonomische afmetingen en vormgeving rechts naast deur om deze te openen. 
 √ Bij stroomuitval kan de deur handmatig geopend worden.
 √ Noodverlichting binnenzijde unit.
 √ Sanitair en accessoires zijn van onbreekbaar roestvrijstaal en nagelvast in muur bevestigd.

Installaties
 √ Tank voor water waaraan desinfecteermiddel is toegevoegd met indicator voor te lage waterstand.
 √ Tank voor desinfecteermiddel met een indicator voor ‘minimum niveau’ en doseerpomp.
 √ Waterdrukpomp voor het watersysteem voor de verschillende reinigingssystemen.
 √ Apparatuur voor het compleet reinigen en desinfecteren van de toiletpot aan binnen- en buitenzijde en voor automa-

tisch drogen van zitoppervlak.
 √ Apparatuur voor complete vloerreiniging: Lava;–Tergipavimento®, automatisch methode voor reinigen, drogen en ver-

wijderen van objecten en afval van de anti-slip  vloer met behulp van een beweegbare sleepbalk.  
 √ Volledige desinfectie, nachtsysteem - DCN® ECO. Methode die de gehele binnenkant van het toilet en alle onderdelen 

desinfecteert. Dit is mogelijk door middel van een mistverdeler met NOCODOR® desinfecteermiddel (zilverperoxide) 
tijdens de nachtstop van 1 uur. Deze milieuvriendelijke systemen voegen geen vervuiling aan het rioolwater toe.

 √ Pneumatische regeling voor automatisch openen en sluiten van de deuren en het activeren van het reinigings- en des-
infecteersysteem van de toiletpot.

 √ Elektronische gewichtsdetectoren (laadcellen) met een veiligheidsprogramma, dat voorkomt dat de deur sluit ingeval 
van  minimum gewicht (veiligheid voor kinderen) en maximum gewicht (aanwezigheid meerdere personen).

 √ Dankzij het detectiesysteem voor gewicht (laadcellen) worden het toilet en de vloer niet gereinigd als het detectiesys-
teem aangeeft dat het toilet nog steeds bezet is.

 √ Elektromechanische cyclusteller; kan niet elektronisch teruggezet worden op het regelpaneel waardoor controle op de 
opbrengsten gewaarborgd is. De telling kan worden aangegeven op een display.

 √ Ventilatiesysteem waardoor de lucht continu wordt ververst in de gebruiksruimte - ongeveer 30 maal de inhoud per uur.
 √ Airconditioningsysteem waardoor temperatuur en luchtvochtigheid altijd aangenaam zijn voor de gebruikers. 
 √ LCD display voor gebruiksduur van de unit, met automatische opening na een vooraf ingesteld aantal minuten na op-

tisch en akoestisch alarm.
 √ Elektronisch muntenapparaat voor verschillende munten regelt toegang op de deur met RVS geldkist voor het opvan-

gen van de munten en een teller voor het aantal gebruikscycli.
 √ Bescherming en bewaking van het regelpaneel met een di� erentieelschakelaar (0,03 A). Op de regeling  kan het vol-

gende worden aangepast: gebruikstijden, prijs per gebruik, beschikbare tijd voor de gebruiker en desinfecteermiddel.



Urilift BV - Beemterweg 3 - 7341 PB Apeldoorn - Nederland - T. +31 (0)55-576 30 33 -  www.urilift.nl   |   Florence T Waw, blz 4

Optionele accessoires van Florence T waw

ACH01 Winterverwarming voor temperaturen tot -5 graden Celsius

ACH02 Winterverwarming voor temperaturen tot -15 graden Celsius

ACH03 Extra thermische en akoestische isolatie door middel van lagen polyethyleen schuim. Ook goed voor 
energiebesparing. 

ACH15 Airconditioning systeem voor het aanhouden van dezelfde temperatuur, 9000 BTU.

ACH05 Muntapparaat voor meerdere munten met een teruggavesysteem voor toegangsregeling van de unit. 
Opvangdoos voor munten en telsysteem voor gebruik.

ACH06 Inleesapparaat voor magneetkaarten 

ACH07 Toiletmanagement voor de unit met doorgeven van operationele- en storingsmelding naar een GSM-
nummer van service- en onderhoudspersoneel.  De medewerkers kunnen middels een gra� sche weer-
gave de status- en alarmgegevens op afstand te bekijken

ACH08 Lava;–Tergipavimento® automatisch methode van r reinigen, drogen en het verwijderen van objecten 
en afval van de vloer met behulp van een beweegbare sleepbalk

Volledige desinfectie, nachtsysteem - DCN® ECO. De gehele binnenkant van de toiletunit wordt 
gedesinfecteerd met een exclusieve, milieuvriendelijke reinigingscyclus. Het enige apparaat dat de ge-
hele binnenkant van de toiletunit desinfecteert. Dit is mogelijk door middel van een mistverdeler met 
NOCODOR® desinfecteermiddel (zilverperoxide). Deze milieuvriendelijke systemen voegen geen vervui-
ling aan het rioolwater toe.

ACH09 Akoestische signalering met de mogelijkheid vooraf ingesproken boodschappen af te spelen.

ACH10 Roestvrijstalen schap voor het verschonen van luiers 

ACH14 Minimum gewichtbewaking (voor kinderveiligheid)
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Technische gegevens van Florence T waw

Elektrotechniek

Elektrische aansluiting zonder verwarming of airconditioning 220V F.N.3KW

Elektrische aansluiting met airconditioning of verwarming 220V F.N.6KW

Minimum deel aansluitkabels 6 mm2

Stroom max 0,03 A 0,03A

Voltage elektrisch en signalering 5, 12, 24V

Watersysteem en afvoer

Pijp voor leidingwater � ¾”

Minimale druk voor waterleiding 1,5 atm.

Afvoerleiding voor rioolwater �110 mm.

Afvoerleiding vloer � 90 mm.

Capaciteit van de tanks

Watertank          60 liter

Reservoir voor desinfecteermiddel 10 liter

Tank voor desinfecteermiddel (accu-installatie) 25 liter 25 liter

Reservoir voor vloeibare zeep 3 liter
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Technische gegevens interieur van Florence T waw


